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淨零碳排與DER標準發展壹
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壹

淨零碳排策略可分為建築、運輸、工業、電力、負碳技術共五類。

電力目標為擴大再生能源、發展新能源科技、儲能、升級電網。

資料來源：國家發展委員會
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壹

◆全稱為Distributed Energy Resources，簡稱DER 。

◆與傳統火力、核能以及水力之集中式發電不同，主要包含太陽

能發電、儲能電池、電動車與往復式發動機等。

◆大多屬不穩定電源，大量併入電網需考慮供電及調度穩定性
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壹

IEC 61850-90-7

IEC 61850-7-420

UL 1741

CA Rule 21、IEEE 1547

XMPP

資料來源: Common Functions for Smart Inverters



IEC 61850貳 智慧電網核心標準貳
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貳

資料來源: IEC TC 57
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貳

資料來源: 綜研所資通室
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貳 架構說明

資料來源: IEC 61850-8-2
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資安強化貳

資料來源: IEC 61850 Modeling of DSTATCOM and XMPP
Communication for Reactive Power Management in
Microgrids, 2018, IEEE Systems Journal.

-1 -2
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資安強化貳
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主從式通訊架構貳

Gateway(s) Centralized or 

Decentralized 

XMPP

Server(s)

資料擷取/
控制與設定
PV 案場

Control Center(s)

XMPP Server IEC61850 ClientIEC61850 Server

Internet

資料處理、
儲存、分析
與應用

IEC 61850-8-2 

(XMPP)

IEC 61850-8-2 

(XMPP)



XMPP平台架構說明叁
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叁

1. 遵循 IEC 62357 智慧電網架構模型。

2. 資訊模型根據 IEC 61850-7-4 與 IEC 61850-7-420。

3. 通訊協定基於 IEC 61850-8-2 XMPP。

4. 雲端管理平台採用工業物聯網架構。

5. 提供DER案場協定轉換，可以達到標準化與即插即用功能。
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Applications 
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Protocol 
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實作與結果肆
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PV Site

IEC61850-8-2
(320 km)

PV Site
Kaohsiung

Cloud Platform
Taipei

Kaohsiung

Taipei

Taiwan
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Modbus RTU

Modbus TCP

Cloud Platform

PV Inverter 1 PV Inverter 2 PV Inverter 3

Serial Device
Server

Gateway
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ObjectType Name

OPCDriver

OPCGroup OPCGroup1

OPCTag OPCGroup1.Ambient_Temp

OPCTag OPCGroup1.Module_Temp

OPCFolder OPCGroup1.Inverter

OPCTag OPCGroup1.Inverter.ac_output_power

OPCTag OPCGroup1.Inverter.input_power_a

OPCTag OPCGroup1.Inverter.input_power_b

OPCFolder OPCGroup1.MP960

OPCTag OPCGroup1.MP960.Current

OPCTag OPCGroup1.MP960.Freq

OPCTag OPCGroup1.MP960.Imp_kWH_Hi

OPCTag OPCGroup1.MP960.Imp_kWH_Low

OPCTag OPCGroup1.MP960.Imp_kWH_Mid

OPCTag OPCGroup1.MP960.kW

OPCTag OPCGroup1.MP960.PF

OPCTag OPCGroup1.MP960.Voltage

OPCFolder OPCGroup1.Solar_Radionation

OPCTag OPCGroup1.Solar_Radionation.PV

IEC 61850 Information Model

(3) OPC

(1) Modbus

(2) DNP 3

Protocol Conversion
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The maximum packet 
is 43 per second.

The average bandwidth 
is 26 Kbps.

Packet evaluation 
of XMPP protocol.
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結論伍
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伍

1. 對於DER而言，若能從來源端即採用國際標準，系統將會
得到簡化。

2. DER資訊模型、交換服務、通訊協定若採用國際標準將更

具前瞻性與一致性。。

3. 採用XMPP通訊協定可以滿足INTERNET、大量部署、即
插即用與安全性。

4. XMPP在DER資料收集和監視方面實現良好效能。
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One world, One technology, One standard

報告完畢
敬請指教

(本簡報圖片皆取自網路和台電網站)


