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資訊與影音商品檢測技術一致性研討會會議紀錄 
開會時間：114 年 3 月份會議 
開會地點：本次會議改採電子郵件討論方式 
主持人：林簡任技正良陽 
EMC技術問題窗口：陳明峰(freg.Chen@bsmi.gov.tw分機627) 
安規技術問題窗口：林子民(Bruce.Lin@bsmi.gov.tw 分機 626) 
記錄聯絡人及電話：陳滄洲(chuck.chen@bsmi.gov.tw，02-86488058 
                  分機 616) 
宣導事項 
一、 針對 113 年 10 月資訊與影音商品檢測技術一致性研討會會議紀錄之議

題一決議「兩種輸入之供電方式皆須評估 EMI 及安規項目，惟要求該

系統產品至少隨附 1 種輸入方式之電源供應器，以避免消費者誤用不

當之電源供應器並維護系統產品之安全性」，經審酌考量 105 年 12 月一

致性會議紀錄「如果產品可以藉由 PoE 供電，則得由廠商自行選擇產

品是否搭配 PoE 電源供應器進行銷售」及「凡具有 DC jack(註：僅適

用單一供電介面時)輸入之產品皆須搭配 DC jack 電源供應器進行銷

售，並管控該電源供應器」，本局修正原 113 年 10 月一致性會議上述決

議內容，同意系統產品(如數位(網路)攝影機)(提供兩種 PoE 及 DC-jack

輸入供電方式之介面)之包裝內是否內附電源供應器，可由廠商/業者自

行決定選配，由消費者選購該電源供應器，不要求至少隨附 1 種輸入

方式之電源供應器，且必須於使用(操作)說明書中向消費者明確載明

「該產品應使用符合標準規定(國內驗證)之該電源供應器（須至少建議

一種廠牌/型號，惟不限於此特定廠牌/型號）供電，且該電源供應器的

電氣規格資料(符合該等(系統)商品之輸出規格:電壓/電流)、其本體之

標籤須含 ”LPS”標示(註：僅適用該等(系統)商品未提供防火外殼

時)」以及使用安全注意事項，俾利消費者選購及正確安全使用。 

 


