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資訊與影音商品檢測技術一致性研討會會議紀錄 
開會時間：114 年 4 月 18 日(五)上午 09 時 30 分 
開會地點：電氣檢驗科技大樓簡報室 
主持人：林簡任技正良陽 
出席人員：詳如簽名冊 
EMC技術問題窗口：陳明峰(freg.Chen@bsmi.gov.tw分機627) 
安規技術問題窗口：林子民(Bruce.Lin@bsmi.gov.tw 分機 626) 
記錄聯絡人及電話：陳滄洲(chuck.chen@bsmi.gov.tw，02-86488058 
                  分機 616) 
宣導事項 
一、檢驗行政組： 

    依據本局 109 年 9 月 4 日經標三字第 10930003521 號書函，再次重申電 

    機電子類商品型式試驗報告數據引用規定及作法： 

(一)已取得型式試驗報告之相同商品，其他申請人經原報告名義人同意授權， 

    提供樣品予原核發報告之試驗室並申請型式試驗，該試驗室應確認樣品 

    與原型式試驗報告之商品一致，且適用相同檢驗標準及版次後，始得引 

    用原型式試驗報告之數據出具該相同商品之型式試驗報告。 

(二)原型式試驗報告有下列情形之一，其數據不得引用：  

  1.商品經購、取樣檢驗結果不符合檢驗標準、因瑕疵造成人員重大傷害或 

    危害公共安全等依規定不得作為申請證書或相關符合性評鑑程序之文 

    件者。  

  2.已引用其他型式試驗報告之數據者。  

(三)本局認可指定試驗室應確保原型式試驗報告之有效性，其有效性可至本 

    局「商品檢驗業務申辦服務」系統（https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/）  

    查詢相關資訊，若引用之型號或證書經廢止者，則不得引用其數據。  

(四)引用他人數據之型式試驗報告除應符合原相關規範外，其報告內容另應 

    載明型式比對結果、需加測之項目、測試數據引用及其結果判定，並註 

    明被引用之型式試驗報告編號及數據引用出處等足以清楚鑑別之敘述。  

(五)另為確保商品符合國家標準及相關檢驗規定，商品經購、取樣檢驗結果 

    不符合檢驗標準或其他(本局認為)有必要者，凡型式試驗報告被引用或 

    引用同一數據之其他相同商品，將一併辦理購、取樣檢驗或將其證書設 

    定為逐批查（檢）核。  

(六)除前述型式試驗報告數據引用之規定外，引用他人數據之型式試驗報告 

    請額外註明，原型式試驗報告對應驗證登錄、型式認可之證書號碼，或 

    原型式試驗報告未向本局申請證書，以加速本局審查。 

(七)針對數據引用評估核發之報告(新報告)，試驗室應針對另提供申請數據 

    引用之樣品(新樣品)進行拆機比對，確認與同意授權之試驗報告樣品(舊 

    樣品)完全相同，且新報告之樣品照片應為新樣品，而非舊樣品照片，以 

    佐證試驗室有確實拆機比對，及明確識別新樣品之物件狀態，方符合 CNS  
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     17025 第 7.8.2.1 節規定。 

 

提案討論 

議題一：博翰國際股份有限公司提案 

    在 114 年 01 月 17 日技術一致性會議第一個議題決議事項提及電器插接

器(AC Inlet)這類零組件可採認 UL or CSA 認證，於提供認證的英文網頁資

料上，須能同時清楚註明依據 IEC 60320-1。 

以 UL 認證為例，目前在網站上僅能查詢 AC Inlet 用料是不是有認可，且在

網頁內僅有型號資訊，看不出來該用料的技術規格，也沒有備註 IEC 60320-1

標準。 

而在上述該議題談到 UL 60320-1 或 CSA C22.2 No.60320-1 已調和符合 IEC 

60320-1，若於認證申請時，針對電器插接器(AC Inlet)這類零組件採認 UL or 

CSA 認證只提供網頁查詢確認檢驗是否有效並檢附測試報告確認規格是否合

用即可？ 

決議：原則上由指定試驗室必須確認終端商品所使用相關重要零組件之驗證 

    標準（UL、EN、CSA）若與 IEC 國際標準相調和時即可被採認沒有問題。 

    原 114 年 01 月 17 日技術一致性會議決議：「於提供認證的英文網頁資料 

    上，須能同時清楚註明依據 IEC 標準」係舉例說明其中一種有效之確認 

    方式。(特別提醒：案件申請所提供 02_07 重要零組件一覽表有關該電器 

    插接器(AC Inlet)之「驗證標準」 欄位除應載明 UL/EN/CSA 等認證外， 

    仍請同時旁註「符合 IEC 60320-1」) 

 

議題二：優力國際安全認證有限公司(UL Solutions Taiwan)提案   

    近期國際標準制定委員會 TC 108 公告了一份新的技術解釋函，編號

108/832/INF，主旨用於說明使用USB端子進行電力傳輸的受電設備 (Powered 

Device) 面臨前端供電設備的各種 USB 電力傳輸規格，是否需要採用防火殼

結構以及涉及的額外評估手段? 其中，USB 標準電力傳輸範圍 (Standard 

Power Range; SPR) 的應用情境依據表 1（Table 1），透過 USB-C 接受電力傳

輸規格 SPR (涵蓋 DC 20V/5A 規格) 的受電設備，面臨前端供應電源設備，無

論具有 SPR 或 EPR (Extended Power Range；擴增電力範圍)能力，該受電設

備可免除防火殼結構，但仍有此文件額外增加的評估手段(情境一：PS1/PS2

限制 或 情境三：雙向通訊)。 

    以此決議的基礎下，是否可同理推論僅帶有 USB-C 端子傳輸 SPR 電力規

格(特別是 DC 20V/5A)的電源供應器輸出可免除符合 CNS 15598-1 章節 6.6 強

制符合 PS2 或 LPS 的能量限制條件？若可，該電源供應器也可免除於使用說

明書或網頁指引限定終端產品廠家型號與其防火殼符合性查驗等訊息？ 

    提議：僅帶有 USB-C 端子傳輸 SPR 電力規格，特別是 DC 20V/5A，此電源

供應器輸出可免除符合 CNS 15598-1 章節 6.6 強制符合 PS2 或 LPS 的能量限

制條件，且可免除於使用說明書或網頁指引限定終端產品廠家型號與其防火
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殼符合性查驗等訊息。若電源供應器涉及 USB-C 端子傳輸 EPR 電力規格時，

其電力額定輸出已視作 PS3，仍應於使用說明書或網頁指引限定終端產品廠家

型號並查驗終端產品的防火殼符合性。 

     

決議：仍採現行管理模式，若產品具有超過 100W 以上的電源輸出，則屬 PS3 

    （第 3級電力能量源）等級，以 USB 輸出介面為例，業者販售應提供專 

    用輸出線給消費者使用，且產品測試報告中應控管此輸出線之廠牌型 

    式，並於使用手冊中敘明所限用之終端設備名稱/廠牌/型號。待國際相 

    關規範成熟或公布施行後，再行討論應用於產品驗證可行性。(仍請依照 

    108 年 1月資訊與影音商品檢測技術一致性研討會會議紀錄之提案討論 

    -議題一、108 年 8月會議紀錄之提案討論-議題四、111 年 3月會議紀錄 

    之提案討論議題二-3.、112 年 11 月會議紀錄之提案討論議題三-問題 2 

    等決議配合辦理) 

  

議題三：環球認證有限公司提案 
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  BSMI 於 114/4/17 早上召開鋰電池+行動電源等修正公告草案會議，針對 

二次鋰行動電源修正後檢驗標準為 CNS 15936(105 年版)、CNS 15598-1(109

年版)、CNS 62133-2(107 年版)、CNS15663 第 5節「含有標示」(102 年版)，

若未來確定後將使用新版法規執行。 

  據此提出產品若是行動電源附屬無線充電功能，依 113 年 3月資訊與影 

音檢測技術一致性會議紀錄之宣導事項二、(一)截錄如下，針對另須符合 CNS 

13803(92 年版)之磁場輻射屆時是否應同步更新檢驗標準為 CNS13803(107 年

版) §6.3.2.3 表 12 「組 2乙類設備」電磁輻射擾動? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決議：配合本局後續有關鋰電池+行動電源等修正公告案強制使用新版法規 

    執行時，若行動電源附屬無線充電功能，EMI 部分須同時符合 CNS  

    13803(107 年版)之磁場輻射規定。 

 


